
KT-8900D  Mini veicolare 144/430MHz LCD colori 
Il KT-8900 D è l’evoluzione del 6188 e dispone di un display LCD maggiorato a colori, rimanendo però di compattissime dimensioni 
con ventola di raffreddamento per migliorare lo scambio termico e viene fornito completo di microfono 
con tastiera multifunzione DTMF, staffa per fissaggio veicolare, cavo di alimentazione cavo di 
programmazione USB, software e manuale d’uso in lingua italiano. 
Micro-ricetrasmettitore veicolare duo-banda per le bande dei 144 (136-174MHz) e dei 430 (400-
480MHz), di dimensioni ridotte (solo 985 x 43 x 126 mm) e dal peso di soli 448 gr. Il nuovo dual 
band è ora con display LCD a colori di facile lettura e ventola di raffreddamento forzato. Il QYT 
KT-8900D  ha il microfono da palmo con tastiera multifunzione. Utile per impostazione frequenza 
etc), inoltre dispone delle seguenti funzioni: 

 Codifica e decodifica toni sub-audio CTCSS e digitali DCS 
 Codifica e decodifica toni DTMF, 2-Toni e 5-Toni 
 Decodificatore scrambler ad inversione di modulazione 
 200 canali di memoria 
 FM larga e stretta (W/N) con step a 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 15 e 25 KHz 
 Scansione  e canale prioritario 
 CALL, nota di chiamata a 1750Hz 

Shift ponti ripetitori impostabile da 0.00 a 69,99MHz 

  

Solo 98 x 43 x 126mm 
25W (20W in 430MHz) 


